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Luftfilter Trocknung

Die Option ist bei der Feinstreinigung von hochempfindlichen Baugruppen zu empfehlen, 
wenn die Umgebungsluft der Reinigungsanlage nicht staubfrei ist, bzw. feine Partikel enthält, 
die eine Funktionstüchtigkeit der gereinigten Baugruppe beeinträchtigen könnten. 
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Filtert feinste Partikel aus der Raumluft, die für den 
Trocknungsprozess von der Anlage angesaugt wird

Artikelnummern:
0905AQ5-27AFD (AQUBE® xx5 Systeme) 
0905AQ7-27AFD (AQUBE® xx7 Systeme)
0905AQ9-27AFD (AQUBE® xx9 Systeme)
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AQUBE® LH5
AQUBE® LH7
AQUBE® XH5
AQUBE® XH7
AQUBE® XH9
AQUBE® MH5
AQUBE® MH7
AQUBE® MH9
AQUBE® MV3 ONE
AQUBE® MV8 sTWIN
AQUBE® MV9 QUAD
PSE LH5
PSE LH7
PSE MH5
PSE MH7
PSE MV8 TWIN
PSE 300 2VL
PSE 300 2VL-XL
PSE 300 VL
PSE 300 2HD
PSE 300 HD
AF 20
AF30
AF75


