
Kompatibilität

Standard im System Option ab Werk Nicht kompatibelNachrüstbar
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Einschubeinheit 3-fach

Die Bestückung der drei Waschkörbe kann nicht nur außerhalb des Reinigungssystems  
vorgenommen werden, was die Handhabung erleichtert. Sind zwei Einheiten im Einsatz kann 
eine beladen werden während eine befüllte in der Maschine einen Reinigungszyklus 
durchläuft. 

Das Be- und Entladen erfordert dann nur eine minimale Arbeitspause des Systems, da die 
beladenen Einheiten komplett aus- und eingefahren werden können.
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Schnellladeeinheit zum einfachen Beladen und zur 
Verkürzung von Maschinenstillstandszeiten während des  
Be- und Entladens

Artikelnummern:
0905AQ7-46SIU (AQUBE® LH7, XH7, PSE LH7) 
0905AQ9-46SIU (AQUBE® LH9, XH9, PSE LX9)
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Anwendung

Bei allen Angaben sind Änderungen vorbehalten, die dem technischen Fortschritt dienen oder durch bauliche Änderungen bedingt sind.                       © kolb GmbH 2020

AQUBE® LH5
AQUBE® LH7
AQUBE® XH5
AQUBE® XH7
AQUBE® XH9
AQUBE® XV7
AQUBE® XV9
AQUBE® PH7
AQUBE® MH5
AQUBE® MH7
AQUBE® MH9
AQUBE® MV8 sTWIN
AQUBE® MV9 QUAD
PSE LH5
PSE LH7
PSE LX9
PSE MH5
PSE MH7
PSE MV8 TWIN
PSE 300 2HY
PSE 300 2VL
PSE 300 2HD
PSE 300 VL-RS
PSE 300 VS
PSE 300 HD
AF 20
AF30
AF75


