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3D bedeutet dreidimensionales Arbeiten: 
1. Entfernung von Flussmitteln
2. Deoxidation der Metalloberflächen, insbesondere bei Kupfer und Aluminium
3. Passivierung von Metalloberflächen zur Vermeidung einer erneuten Oxidation

MultiEx® 3D-Reiniger haben eine spezielle, einzigartige "WashCoat"-Formel. Sie sorgt 
dafür, dass gereinigte und deoxidierte Metalloberflächen lange oxidfrei bleiben, ohne 
nachweisbare Schicht auf der Oberfläche des Bauteils. 

Die MultiEx® 3D-Serie zeichnet sich durch eine nuancierte Rohstoffverschiebung  
zwischen den einzelnen Reinigertypen aus und bietet so ein breites Wirkungsspektrum, 
das alle handelsüblichen Flussmittel und Pasten gründlich und materialschonend  
abgereinigt werden können.

MultiEx® 3D-Reiniger werden als gebrauchsfertige Mischungen für den direkten Einsatz 
in kolb Systemen mit PowerSpray®-Technologie und allen gängigen Spray-in-Air-
Reinigungssystemen geliefert. Je nach Produkt und Reinigungsaufgabe auch geeignet 
für kolb AirFlow®-Anlagen sowie für alle gängigen Spritz-Tauch- und Ultraschall-
Reinigungsanlagen.

Relevante kolb Reinigungssysteme:
 ▪ AQUBE® X Serie für Baugruppen und DCBs  
 ▪ AQUBE® L Serie für Baugruppen und (optional) DCBs
 ▪ PSE L Serie für Baugruppen
 ▪ AQUBE® MV Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE MV Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE 300 Serie für Siebe, Schablonen und (optional) Baugruppen

Die kolb MultiEx® 3D-Reiniger-Serie bietet wässrig-alkalische Tiefenreiniger, die ideal geeignet sind für die gründ-
liche und schonende Reinigung von DCBs / Leistungselektronik, Baugruppen, HDI-Leiterplatten, Flip Chips, 
Keramiksubstraten, Aluminium, Buntmetallen und je nach Reinigungsaufgabe auch für die qualifizierte Reinigung 
von Sieben und Schablonen, Rakeln und Spachteln. MultiEx® 3D-Reiniger entfernen Flussmittel, Kupferoxid / CuO, 
Aluminiumoxide / Al2O3, SMD-Kleber und (optional), Lotpaste.

Die MultiEx  3D Serie®

SEITE 1 ▪ DCB- + Baugruppen- + Schablonenreinigung

PowerSpray®

AirFlow®

UltraSonic

+



MultiEx  3D-A3®

Standard Breitband DCB-Reiniger (auch Baugruppen)

Ideal geeignet für Baugruppen (auch DCBs)

MultiEx  3D-B1®

DCB- + Baugruppen- + Schablonenreinigung ▪ SEITE 2

Spezialreiniger für DCBs und Leistungselektronik

MultiEx  3D-H2®

weitere
Info
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PRODUKTDATEN

pH-Wert bei 20 °C 10,4

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt < 20 %

Wasserlöslichkeit leicht löslich

Anwendung unverdünnt

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C

Regenerierbar Ja (TS Technologie)

PRODUKTDATEN

pH-Wert bei 20 °C 11,1

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt < 20 %

Wasserlöslichkeit vollkommen löslich

Anwendung unverdünnt

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C

Regenerierbar Ja (TS Technologie)
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PRODUKTDATEN

pH-value at 20 °C 10,4

Flash point > 100 °C

VOC content < 20 %

Water solubility fully soluble

Application pure (ReadyMix)

Application temperature 20 - 45 °C

Regenerierbar Ja (TS Technologie)



+ +

Die kolb MultiEx® VR-Serie bietet wässrige alkalische Reiniger mit einem extrem breiten Wirkungsspektrum 
MultiEx® VR-Reiniger sind sehr ergiebig und bestens geeignet für die schnelle und gründliche Reinigung mit bester 
Materialschonung von Baugruppen, Keramiksubstraten, Fehldrucken, aber auch Schablonen, Sieben, Rakeln 
und Spachteln sowie bedingt Lötträgern, ESD-Boxen, Leiterplattenmagazinen. Je nach Reinigungsaufgabe sind 
MultiEx®VR-Reiniger auch für Kondensatfallen und Kühler geeignet.

Perfekt geeignet für niedrige Abstandsflächen (Low Standoffs) 
MultiEx® VR-Reiniger zeichnen sich durch eine nuancierte Rohstoffverschiebung zwi-
schen den einzelnen Serienmodellen aus und bieten ein breites Wirkungs-spektrum. Sie 
reinigen insbesondere alle handelsüblichen Flussmittel und Pasten sowie Öle, Fette und 
Staub. Alle Reiniger der Serie sorgen für eine hohe Oberflächensauberkeit und eignen 
sich aufgrund ihrer hohen Fließfähigkeit hervorragend für die gründliche und bestmöglich 
materialschonende Reinigung von niedrigen Abständen und sonstigen schwer zugängli-
chen Stellen..

Durch die TS+ pH-Pufferung (siehe auch letzte Seite) haben MultiEx® VR-Reiniger eine 
deutlich längere Wirksamkeit / Standzeit, müssen also seltener gewechselt werden und 
sparen so erhebliche Betriebskosten. Je nach Produkt und Reinigungsaufgabe sind sie 
auch für kolb AirFlow®-Anlagen sowie für alle gängigen Spritz-Tauch- und Ultraschall-
Reinigungsanlagen geeignet.

Die Reiniger der MultiEx® VR-Serie werden als gebrauchsfertige Mischung (MultiEx® 
VR-SP auch als Konzentrat) für den direkten Einsatz in kolb Systemen mit PowerSpray® 
Technologie und allen gängigen Spray-in-Air-Reinigungssystemen geliefert.

Relevante kolb Reinigungssysteme:
 ▪ AQUBE® X Serie für Baugruppen  
 ▪ AQUBE® L Serie für Baugruppen 
 ▪ PSE L Serie für Baugruppen 
 ▪ AQUBE® M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE 300 Serie für Siebe, Schablonen und (optional) Baugruppen
 ▪ AF Serie für Carrier, Maschinenteile, Boxen

Die MultiEx  VR Serie®

SEITE 3 ▪ DCB- + Baugruppen- + Schablonenreinigung

PowerSpray®

AirFlow®

UltraSonic



DCB- + Baugruppen- + Schablonenreinigung ▪ SEITE 4

MultiEx  VR-18®

Breitbandreiniger für schwer zu reinigende Flussmittel

Breitbandreiniger für Baugruppen und vieles mehr

MultiEx  VR-HPA®

MultiEx  VR-SP®

Breitbandreiniger für PCBAs mit empfindlichen Komponenten

weitere
Info
hier

PRODUKDATEN

pH-Wert bei 20 °C 11,2

Leitwert bei 20 °C < 100 μS/cm

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt < 20 %

Wasserlöslichkeit vollkommen löslich

Anwendung unverdünnt

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C

Regenerierbar Ja (TS Technologie)

PRODUKTDATEN

pH-Wert bei 20 °C 11,0

Leitwert bei 20 °C < 100 μS/cm

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt < 20 %

Wasserlöslichkeit vollkommen löslich

Anwendung unverdünnt

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C

Regenerierbar Ja (TS Technologie)

weitere
Info
hier

weitere
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PRODUKTDATEN

pH-Wert bei 20 °C 11,2

Leitwert bei 20 °C < 100 μS/cm

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt < 20 %

Wasserlöslichkeit vollkommen löslich

Anwendung ReadyMix, Konzentr.

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C

Regenerierbar Ja (TS Technologie)



MultiEx® N-P1 ist ein wässriger, pH-neutraler, einphasiger Baugruppenreiniger - geeignet für Hochstromanwendungen. 
Er löst Flussmittel und Lotpaste schnell, gründlich und schonend mit hoher Reinigungskraft. MultiEx® N-P1 bietet beste 
Materialverträglichkeit für empfindliche Baugruppen, Leistungselektronik sowie für alle verwendeten Materialien und 
Etiketten. 
MultiEx® N-P1 hat ein extrem breites Wirkungsspektrum, sowohl was unterschiedliche Flussmittel und Lotpasten als auch 
was die Anwendungstemperaturen betrifft. Der Reiniger hat perfekte Fließeigenschaften für die Reinigung von niedrigen 
Abständen (Low Standoffs) und reinigt bedingt auch Schablonen, Siebe, Lötträger, Boxen und Magazine.

Relevante kolb Reinigungssysteme:
 ▪ AQUBE® X Serie für Baugruppen  
 ▪ AQUBE® L Serie für Baugruppen
 ▪ PSE L Serie für Baugruppen
 ▪ AQUBE® M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE 300 Serie für Siebe, Schablonen und (optional) Baugruppen

SEITE 5 ▪ Baugruppen- + Schablonen- + Werkzeugreinigung 

MultiEx  NP-1®

Multifunktionaler Reiniger speziell für Baugruppen und Leistungselektronik 

PowerSpray®

+

+
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PRODUKTDATEN

pH-Wert bei 20 °C 7,5

Leitwert bei 20 °C < 100 μS/cm

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt < 20 %

Wasserlöslichkeit vollkommen löslich

Anwendung unverdünnt

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C

Regenerierbar Ja (TS Technologie)



MultiEx® Rapid ist ein wässriges, alkalisches Hochleistungsreinigungskonzentrat für die Elektronikfertigung. Es ent-
fernt gezielt alle Arten von Flussmitteln. Der Reiniger ist ideal geeignet für die gründliche und schnelle Reinigung von 
Baugruppen mit schwer zu reinigenden Flussmittelrückständen (z.B. nach mehreren Lötprozessen). 
MultiEx® Rapid ist sowohl für kolb PowerSpray®-Systeme als auch für alle gängigen Spray-in-Air-, Spray-in-Immersion-, 
Air-in-Immersion- (z.B. kolb AirFlow®-Systeme) und Ultraschall-Reinigungssysteme einsetzbar. MultiEx® Rapid eignet 
sich hervorragend für die Hochtemperaturreinigung und reinigt bedingt auch Schablonen, Siebe, Lötcarrier, Boxen und 
Magazine.

Relevante kolb Reinigungssysteme:
 ▪ AQUBE® X Serie für Baugruppen  
 ▪ AQUBE® L Serie für Baugruppen
 ▪ PSE L Serie für Baugruppen
 ▪ AQUBE® M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE 300 Serie für Siebe, Schablonen und (optional) Baugruppen
 ▪ AF Serie für Carrier, Maschinenteile, Boxen

Baugruppen- + Schablonen- + Werkzeugreinigung ▪ SEITE 6

MultiEx  Rapid®

Intensiver Reiniger für alle Arten von Flussmitteln

+

+
weitere
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PRODUCT DATA

pH-Wert bei 20 °C 11,0

Leitwert bei 20 °C < 100 μS/cm

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt < 20 %

Wasserlöslichkeit vollkommen löslich

Standardmischverhältnis 1:3

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C

PowerSpray®

AirFlow®

UltraSonic



Relevante kolb Reinigungssysteme:
 ▪ AQUBE® M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE 300 Serie für Siebe, Schablonen und (optional) Baugruppen
 ▪ AQUBE® L Serie für Baugruppen
 ▪ PSE L Serie für Baugruppen

MultiEx® N7-TS (als Fertigmischung oder Konzentrat) ist ein Breitband-Neutralreiniger und liefert hervorragende Ergeb- 
nisse bei der Reinigung von Sieben und Schablonen sowie bei der Reinigung von Fehldrucken und Schablonenunter-
seiten in Siebdrucken. Der spülfähige Reiniger kann in wasserfreien Systemen / Prozessen eingesetzt werden.

MultiEx® N7-TS reinigt insbesondere Pasten, Staub, Fette, Öle und (bedingt) Kleber und Flussmittel. Je nach 
Reinigungsaufgabe auch für Baugruppen, Lötträger, Lötpaletten, ESD-Boxen und Leiterplattenmagazine geeignet. 
Der Reiniger ist einphasig formuliert und bleibt somit ohne ständiges Umwälzen / Agitieren in sich stabil.

Regenerierbarer Schablonenreinigungs- und -Spülmedium
MultiEx  N7-TS®

SEITE 7 ▪ Schablonen- + Werkzeug- + Baugruppenreinigung 

PowerSpray®

RinseSuitable +

+

Weitere
Info
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PRODUKTDATEN

pH-Wert bei 20 °C 6,7

Leitwert bei 20 °C < 50 μS/cm

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt < 20 %

Anwendung ReadyMix, Konzentr.

Wasserlöslichkeit leicht löslich

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C

Regenerierbar Ja (TS Technologie)

ReadyMix

Konzentrat



MultiEx® N8 ist ein wässriges, pH-neutrales, regeneratives Reinigungskonzentrat. Es reinigt insbesondere Pasten und 
Klebstoffe sowie alle Arten von Flussmitteln und ist bestens geeignet für die schnelle und gründliche Reinigung von 
Schablonen und Sieben bei bester Materialschonung. 

Je nach Reinigungsaufgabe auch für bestückte Leiterplatten, Lötträger, Lötpaletten, ESD-Boxen, Leiterplatten-
magazine geeignet. Das Reinigungskonzentrat zum Anmischen mit Wasser ist für den Einsatz in kolb Anlagen mit 
PowerSpray®-Technologie und in allen gängigen Spray-in-Air-Reinigungsanlagen geeignet.

Relevante kolb Reinigungssysteme:
 ▪ AQUBE® M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE 300 Serie für Siebe, Schablonen und (optional) Baugruppen
 ▪ AQUBE® L Serie für Baugruppen
 ▪ PSE L Serie für Baugruppen

Regenerierbarer multifunktionaler Reiniger
MultiEx  N8®

Schablonen- + Werkzeug- + Baugruppenreinigung  ▪ SEITE 8

PowerSpray®

+

+

Weitere
Info
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PRODUKTDATEN

pH-Wert bei 20 °C 6,7

Leitwert bei 20 °C < 100 μS/cm

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt < 20 %

Standardanmischung 1:3 mit Wasser

Wasserlöslichkeit leicht löslich

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C

Regenerierbar Ja (TS Technologie)



MultiEx® SC ist ein pH-neutraler Schablonenreiniger, der speziell für die Reinigung von resistenten Leitpasten von foto-
technischen Sieben und Schablonen, Fehldrucken (unbestückt) und Aluminium entwickelt wurde. Bedingt auch für 
Baugruppen, Carrier, ESD-Boxen, Leiterplattenmagazine geeignet. Das einphasige Reinigungsmittel benötigt keine 
Phasentrennung während des Reinigungsprozesses. Es bleibt in sich stabil und muss nicht ständig bewegt werden.

MultiEx® SC kann auch als Reiniger in einem völlig wasserfreien Prozess verwendet werden, insbesondere bei wasser-
empfindlichen Produkten. (Wasserfreies Spülen kann dann z.B. mit MultiEx® GC durchgeführt werden)

Relevante kolb Reinigungssysteme:
 ▪ AQUBE® M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE 300 Serie für Siebe, Schablonen und (optional) Baugruppen
 ▪ AQUBE® L Serie für Baugruppen
 ▪ PSE L Serie für Baugruppen

Wasserfreies Spezialreinigungsmittel für Siebe
MultiEx  SC®

SEITE 9 ▪ Sieb- + Werkzeug- + Baugruppenreinigung 

UltraSonic

ManualApp

PowerSpray® +

+

Weitere 
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PRODUKTDATEN

pH-Wert bei 20 °C neutral (wasserfrei)

Leitwert bei 20 °C < 50 μS/cm

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt < 20 %

Wasserlöslichkeit vollkommen löslich

Anwendung unverdünnt

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C

Regenerierbar ja (TS Technologie)



Relevante kolb Reinigungssysteme:
 ▪ AQUBE® M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE 300 Serie für Siebe, Schablonen und (optional) Baugruppen
 ▪ AQUBE® L Serie für Baugruppen
 ▪ PSE L Serie für Baugruppen

MultiEx® GC ist ein pH-neutrales Spezialreinigungs- und/oder Spülmedium zur Entfernung von Klebstoffen, Aluminium- 
und Silberpasten z.B. von Sieben, Schablonen, Fehldrucken (unbestückt), Aluminium und Edelstahl. Bedingt auch für 
Lötträger, ESD-Boxen und -Magazine, Baugruppen und einseitig bestückte Fehldrucke geeignet. Der Reiniger ist als 
Einphasenmittel formuliert und muss daher nicht ständig bewegt / agitiert werden. 

MultiEx® GC kann auch, in einem völlig wasserfreien Prozess, als Spülflüssigkeit verwendet werden, insbesondere bei 
wasserempfindlichen Produkten. Der Reiniger ist für die Solarzellenproduktion zertifiziert.

Siebreiniger speziell für SMD-Kleber
MultiEx  GC®

Sieb- + Werkzeug- + Baugruppenreinigung ▪ SEITE 10

PowerSpray®

RinseSuitable

+

+
PRODUKTDATEN

pH-Wert bei 20 °C neutral (wasserfrei)

Leitwert bei 20 °C < 50 μS/cm

VOC-Gehalt < 20 %

Wasserlöslichkeit vollkommen löslich

Anwendung unverdünnt

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C

Regenerierbar ja (TS Technologie)

Weitere 
Info
hier



Relevante kolb Reinigungssysteme:
 ▪ AQUBE® M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE 300 Serie für Siebe, Schablonen und (optional) Baugruppe
 ▪ AQUBE® L Serie für Baugruppen
 ▪ PSE L Serie für Baugruppen
 ▪ AQUBE® X Serie für Baugruppen

 ▪ AF Serie für Carrier, Maschinenteile, Kondensatfilter

MultiEx® B11 ist ein wässriger alkalischer Reinigunger mit einem extrem breiten Wirkungsspektrum. Der robuste und wirt-
schaftliche Reiniger ist vor allem für die Werkzeugreinigung geeignet. MultiEx® B11 reinigt insbesondere SMD-Pasten und 
(bedingt) auch SMD-Klebstoffe und Flussmittel.

MultiEx® B11 ist bestens geeignet für die schnelle und gründliche Reinigung mit bester Materialschonung von 
Schablonen, Sieben, Lötrahmen, Lötpaletten, ESD-Boxen, Leiterplattenmagazinen. Je nach Reinigungsaufgabe auch 
geeignet für Baugruppen, Kondensatfallen, Kühler, Stahlbleche.

SEITE 11 ▪ Schablonen- + Werkzeug- + Baugruppenreinigung 

MultiEx  B11®

Alkalischer, multifunktionaler wässriger Reiniger für Werkzeuge

PowerSpray®

AirFlow®

UltraSonic

+

+

Weitere
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PRODUKTDATEN

pH-Wert bei 20 °C 11,0

Leitwert bei 20 °C > 100 μS/cm

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt < 20 %

Wasserlöslichkeit leicht löslich

Standardanmischung 1 : 3 mit Wasser

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C

Regenerierbar ja (TS Technologie)



Relevante kolb Reinigungssysteme:
 ▪ AQUBE® M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE M Serie für Siebe, Schablonen und Werkzeuge
 ▪ PSE 300 Serie für Siebe, Schablonen und (optional) Baugruppe
 ▪ AQUBE® L Serie für Baugruppen
 ▪ PSE L Serie für Baugruppen
 ▪ AQUBE® X Serie für Baugruppen

 ▪ AF Serie für Carrier, Maschinenteile, Kondensatfilter

MultiEx® A12 ist ein wässriges alkalisches Reinigungsmittel speziell für Flussmittel und Lotpasten. Es ist bestens geeig-
net für die schnelle und gründliche Reinigung von Lötrahmen, Lötpaletten, ESD-Boxen, Leiterplattenmagazinen und 
auch Baugruppen. Je nach Reinigungsaufgabe auch geeignet für Siebe, Schablonen, Kondensatfallen, Stahlbleche.

MultiEx® A12 ist eine ReadyMix für den direkten Einsatz in kolb Anlagen mit PowerSpray®- oder AirFlow®-Technologie 
und allen gängigen Spray-in-Immersion- oder Spray-in-Air-Reinigungsanlagen. Je nach Produkt und Reinigungsaufgabe 
auch für Ultraschall-Reinigungsanlagen geeignet.

Schablonen- + Werkzeug- + Baugruppenreinigung ▪ SEITE 12

MultiEx  A12®

Alkalischer Multifunktions-Breitbandreiniger auf Wasserbasis

PowerSpray®

AirFlow®

UltraSonic

+

+

Weitere
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PRODUKTDATEN

pH-Wert bei 20 °C 11,0

Leitwert bei 20 °C < 50 μS/cm

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt < 20 %

Wasserlöslichkeit leicht löslich

Anwendung unverdünnt

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C

Regenerierbar ja (TS Technologie)



Relevante kolb Reinigungssysteme:
 ▪ AF Serie für Kondensatfilter, Carrier Maschinenteile,  
 Paletten, ESD Boxen

ContraFlux® Basic ist ein bewährtes, vielseitig einsetzbares, wässriges alkalisches Breitband-Reinigungerkonzentrat, das 
speziell für die Wartungsreinigung von Werkzeugen und Behältern in der Elektronikfertigung entwickelt wurde. Es rei-
nigt insbesondere alle Arten von Flussmittelrückständen und ist ideal für die schnelle und gründliche Reinigung von 
Lötrahmen, Lötmasken, ESD-Boxen, Leiterplattenmagazinen und in gewissem Umfang auch von Kondensatfallen 
und Radiatoren.
Der Reiniger ist sowohl für kolb AirFlow®-Anlagen als auch für alle gängigen Spritz-Tauch-Reinigungsanlagen konzipiert. 
Je nach Produkt und Reinigungsaufgabe ist er auch für Ultraschall-Reinigungsanlagen geeignet.

SEITE 13 ▪ Werkzeug- + Filterreinigung

ContraFlux  Basic  ®

Das vielseitigste Reinigungsmittel für AirFlow®-Systeme

AirFlow®

UltraSonic

ManualApp

+
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PRODUKTDATEN

pH-Wert bei 20 °C 11,0

Leitwert bei 20 °C > 100 μS/cm

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt < 20 %

Standardanmischung 1:3 mit Wasser

Wasserlöslichkeit leicht löslich

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C



Relevante kolb Reinigungssysteme:
 ▪ AF Serie für Kondensatfilter, Carrier Maschinenteile,  
 Paletten, ESD Boxen
 ▪ AQUBE® M Serie für Werkzeuge, Siebe und Schablonen
 ▪ AQUBE® M Serie für Werkzeuge, Siebe und Schablonen

ContraFlux® BC ist ein wässriges alkalisches Breitband-Reinigungsmittelkonzentrat, das speziell für die Wartungs-
reinigung von Werkzeugen und Behältern in der Elektronikfertigung entwickelt wurde. Es reinigt insbesondere alle Arten 
von Flussmittelrückständen. ContraFlux® BC ist ideal geeignet für die schnelle und gründliche Reinigung bei bester 
Materialschonung von ESD-Boxen, Leiterplattenmagazinen, Lötrahmen und -masken und je nach Reinigungsaufgabe 
auch Fehldrucke (unbestückt), Schablonen und Filter. Geeignet für AirFlow®- und PowerSpray®-Systeme sowie für alle 
gängigen Spray-in-Immersion- und Spray-in-Air-Reinigungssysteme. Bedingt auch für Ultraschallreinigungsanlagen und 
manuelle Reinigung geeignet.

Werkzeug- + Filterreinigung ▪ SEITE 14

Reinigungskonzentrat speziell für die Wartungsreinigung
ContraFlux  BC®

AirFlow®

PowerSpray®

UltraSonic

ManualApp

+
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PRODUKTDATEN

pH-Wert bei 20 °C 13,4

Leitwert bei 20 °C > 100 μS/cm

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt < 20 %

Standardanmischung 1:3 mit Wasser

Wasserlöslichkeit leicht löslich

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C



ContraFlux® FM ist ein wässriger, alkalischer Spezialreiniger für die Wartungsreinigung insbesondere von 
Kondensatmanagement-Systemen speziell von Kondensat und Flussmittel. Er ist ideal geeignet für die schnelle und 
gründliche Reinigung von Kondensatabscheidern, Filterblechen, Kühlern, Zyklonen. Ideal auch geeignet für die extene 
Reinigung von Rohrleitungen und Zyklonen.
Je nach Reinigungsaufgabe auch für Lötrahmen, Lötpaletten, ESD-Boxen und Leiterplattenmagazine geeignet. 
ContraFlux® FM kann bis zu 20 Prozent seines Volumens an Flussmittel aufnehmen! Das bedeutet eine sehr lange 
Standzeit und damit eine hohe Kosteneffizienz. 

Relevante kolb Reinigungssysteme:
 ▪ AF Serie für Kondensatfilter, Carrier Maschinenteile,  
 Paletten, ESD Boxen

Alkalisches, multifunktionales wässriges Reinigungsmittel für Werkzeuge
ContraFlux  FM®

SEITE 15 ▪ Filter- + Werkzeugreinigung 

AirFlow®

UltraSonic

ManualApp

+

Weitere
Info
hier

PRODUKTDATEN

pH-Wert bei 20 °C 12,4

Leitwert bei 20 °C < 50 μS/cm

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt < 20 %

Wasserlöslichkeit vollkommen löslich

Anwendung unverdünnt

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C



Relevante kolb Reinigungssysteme:
 ▪ AF Serie für Kondensatfilter, Carrier Maschinenteile,  
 Paletten, ESD Boxen

StoveEx® ist ein extra starkes alkalisches Reinigungskonzentrat, das speziell für die Entfernung von hartnäckigem und ein-
gebranntem Schmutz und Epoxidharzen entwickelt wurde. Es reinigt insbesondere Kondensatabscheider, Filterplatten, 
Kühler und Zyklone. Es ist bedingt auch für Lötrahmen und Paletten, ESD-Boxen und Leiterplattenmagazine geeignet.

StoveEx® ist geeignet für AirFlow® (Luft- / Sprühtauchverfahren) und Ultraschallsysteme. StoveEx® ist ausschließlich für 
PP-Systeme erhältlich und nicht für die Reinigung von verzinkten Oberflächen, Aluminium und Buntmetallen geeignet. 

Extra starkes wässriges Reinigungsmittelkonzentrat für die Wartungsreinigung
StoveEx®

Filter- + Werkzeugreinigung ▪ SEITE 16

AirFlow®

UltraSonic

ManualApp

+
PRODUKTDATEN

pH-Wert bei 20 °C 13,8

Leitwert bei 20 °C > 100 μS/cm

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt < 20 %

Wasserlöslichkeit vollkommen löslich

Standardanmischung 1:2 mit Wasser

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C

Weitere
Info
hier



Relevante kolb Reinigungssysteme:
 ▪ AQUBE® MH Serie für Carrier, Werkzeuge
 ▪ PSE MH Serie für Carrier, Werkzeuge

kolb RemoCoat® SG ist ein homogener, wasserfreier Intensiventlacker speziell für den Conformal-Coating-Bereich, 
einsetzbar für Beschichtungsträger, Lötmasken und Metalle. Der Lackentferner entfernt Parylenbeschichtungen, 
Epoxidharze, Acryllacke, Kunstharzlacke, Nitrolacke, Zweikomponentenlacke, UV-Lacke, Pulverlacke und 
Polyurethane.

Als geeignete Reinigungssysteme kommen alle kolb AQUBE® und PSE MH PowerSpray® Druckluftsprühsysteme in 
Betracht. Sie sind perfekt geeignet für die Lack- und Beschichtungsreinigung mit RemoCoat® SG.

Reinigungsmittel für die mechanische Entlackung 
RemoCoat  SG®

SEITE 17 ▪ Entlackung 

PowerSpray®

ManualApp
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PRODUKTDATEN

pH-Wert bei 20 °C nicht messbar 
(wasserfrei)

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt > 50 %

Anwendung unverdünnt

Anwendungstemperatur 20 - 45 °C



Relevante kolb Reinigungssysteme:
 ▪ AQUBE® MV Serie für Siebe und Schablonen
 ▪ PSE MV8 Serie für Siebe und Schablonen
 ▪ PSE 300 Serie für Siebe und Schablonen

kolb CarrierSeal® ist ein Versiegelungsschutz für Beschichtungsträger / Warenträger oder für Kammerteile von 
Beschichtungsmaschinen. Sind Beschichtungsträger oder Kammerelemente - mit vor dem Beschichtungsprozess aufge-
brachtem CarrierSeal® - so stark mit Lackresten verunreinigt, dass eine optimale Funktion nicht mehr gewährleistet ist, 
können diese Rückstände durch einfaches manuelles Abziehen oder maschinelles Reinigen der Siegelfolie blitzschnell 
entfernt werden.
Für die maschinelle Reinigung empfiehlt sich der Einsatz eines Drucksprühsystems mit vertikal arbeitenden Rotoren, das 
in der Regel Schablonen oder Baugruppen reinigt, z.B. kolb AQUBE® oder PSE MV bzw. PSE 300 PowerSpray® Systeme.

Versiegelungs- / Schutzflüssigkeit gegen hartnäckig anhaftende Beschichtungsreste
CarrierSeal®

Entlackung  ▪ PAGE 18

Service

ManualApp

PowerSpray® +

Mehr 
Info
hier

PRODUKTDATEN

pH-Wert bei 20 °C 7,2

Flammpunkt > 100 °C

VOC-Gehalt < 20 %

Wasserlöslichkeit leicht löslich

Anwendung unverdünnt

Anwendungstemperatur 20 - 90 °C -  
in Spitzen 120 °C



WetWipes
WetWipes SA120 sind gebrauchsfertige Tücher, getränkt mit dem speziellen 
wässrigen und pH-neutralen Reinigungsmittel WipeEx SA120 für die  
manuelle Reinigung von SMD-Werkzeugen wie Spachtel, Rakel etc. von 
SMD-Kleber und SMD-Paste.

WipeEx SA120
WipeEx SA120 ist eine wässrige pH-neutrale Reinigungs-Fertigmischung 
für die automatische Reinigung mit Vlies zur Schablonenunterseitenreini-
gung in Siebdruckern. WipeEx SA120 reinigt SMD-Kleber und SMD-Paste 
und ist gebrauchsfertig für den Einsatz in Reinigungstanks von 
Siebdruckern.

CF1®
CF1® ist eine wässrige alkalische Reinigungs-Fertigmischung für die manu-
elle Reinigung von Reflowöfen und Lötanlagen. Es reinigt Flussmittel 
schnell auch von Lötrahmen, Carriern, GFK, Kunststoffen, Edelstahl, Glas 
etc. gründlich und mit bestmöglichem Produktschutz.

OF1® 
OF1® ist ein Ofenreinigungsgel für die manuelle Reinigung von 
SMD-Reflowöfen (Prozesskammer), Wellenlötanlagen, Dampfphasenlöt-
anlagen und Selektivlötanlagen. Es reinigt schnell, gründlich von 
Flussmittel und Lotpaste - ohne Abspülen und mit bestmöglichem 
Produktschutz.

G50® 
G50® ist ein wässrige alkalische Reinigungs-Fertgmischung für die 
manuelle Intensivreinigung von ausgehärteten und alten Rückständen in 
Reflowöfen und Lötanlagen. G50® Ofenreiniger löst Flussmittel schnell, 
gründlich und schonend, z.B. auch von Maschinenteilen, Lötrahmen, 
Carriern, GFK, Kunststoffen, Edelstahl, Glas etc.

FR60 / FR100
FR R60 und FR100 sind Sprüh-Reinigungsmittel für die schnelle manu- 
elle Reinigung von Baugruppen. Sie eignen sich aufgrund ihrer kurzen Ein- 
wirkzeit hervorragend für die schnelle Entfernung von Flussmittel-
rückständen. FR60 ist ideal für normale Baugruppen-Verschmutzungen. 
Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich der Einsatz von FR100.

Spezialreiniger
SEITE 19 ▪ Verschiedene Anwendungen
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RM24
RM24 ist eine Spülflüssigkeit, die speziell für das Spülen von empfind-
lichen Oberflächen (z.B. Kupfer- und Messinglegierungen) in einem 
separaten Spülauffangbehälter / Abtropfbecken entwickelt wurde. RM24 ist 
eine Spülalternative zu Wasser und trocknet rückstandsfrei an der Luft.

SG Clean
SG Clean ist ein sehr effizienter, gebrauchsfertiger Edelstahl- und 
Glasreiniger. SG Clean wird pur oder 1:1 mit Wasser gemischt (je nach 
Verschmutzung) auf die zu reinigende Oberfläche aufgesprüht und 
anschließend mit einem trockenen Tuch abgewischt.

DisplayClean 
DisplayClean eignet sich besonders für die Displays von kolb Reinigungs-
systemen, gängige Computerdisplays sowie für die Reinigung fast aller 
Kunststoffoberflächen. DisplayClean wirkt antistatisch und verhindert so 
elektrostatische Aufladungen und Staubanziehung auf Displays und 
Oberflächen.

ESD FloorClean
ESD FloorClean ist ein kombiniertes Reinigungs- und Poliermittel für ESD-
Böden zur täglichen Pflege, das im Nasswischverfahren angewendet wird. 
Durch einen permanenten Polierprozess wird die Haltbarkeit und das 
Aussehen der Politur verbessert. Auch die Leitfähigkeit des Bodens wird 
optimiert.

ESD UniClean 
ESD UniClean ist ein neutraler Reiniger speziell für ESD-Einrichtungen 
für alle Arten von Arbeitstischen, Regalen und anderen Geräten. ESD 
UniClean hat antistatische Eigenschaften und ist staubabweisend. Die elek-
trostatische Aufladung, z.B. auf Computerbildschirmen, wird unterdrückt.

MaintClean®
MaintClean® ist ein Konzentrat zur Beseitigung von Kalk, Pilzen und 
Bakterien für den Einsatz in fast allen Arten von Elektronikreinigungs-
systemen. MaintClean® reinigt auch in der Dampfphase und erreicht so 
Bereiche, die normalerweise mit Flüssigkeiten schwer zugänglich sind.

Special Detergents
Verschiedene Anwendungen  ▪ SEITE 20
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DIS 10/4
DIS 10/4 ist ein wässriger, pH-neutraler Reinigungsbadzusatz 
(Dispergieradditiv), der Detergenzien zur Flussmittel- und Harzentfernung in 
Elektronikreinigungssystemen verstärkt. Die Mischungsverhältnisse reichen 
von 0,4 bis 4 %, je nach Art und Zusammensetzung des Reinigungsmittels.

AntiFoam F12
AntiFoam® F12 ist ein wässriger, pH-neutraler, silikonfreier Schaumregulator 
für kolb Reinigungsmittel. Das oberflächenaktive Einkomponenten-
Antischaummittel wird je nach Wasserhärte in einem Verhältnis von ca. 
0,07 bis 3 % dem Waschmittel-Wasser-Gemisch zugesetzt und ist rück-
standsfrei ausspülbar.

PowerBooster® HPA
PowerBooster® HPA ist ein Additiv für eine Vielzahl von kolb Reinigern mit 
einer starken Reinigungskraftverstärkung. PowerBooster® HPA kann sowohl 
zur schnellen und gründlichen Reinigung verschmutzter, weniger empfind-
licher Teile als auch zur Auffrischung von abbauenden Reinigern verwendet 
werden.

PowerBooster® MPA
PowerBooster® MPA ist ein Additiv für eine Vielzahl von kolb Reinigern 
mit einer ausgewogenen Verstärkung der Reinigungskraft von abbauenden 
Reinigern und Korrosionsschutz. Es kann sowohl zur schnellen und gründ-
lichen Reinigung von verschmutzten, weniger empfindlichen Teilen und /
oder zur Auffrischung von abbauenden Reinigern eingesetzt werden.

PowerBooster® TPA
PowerBooster® TPA ist ein Additiv für eine Vielzahl von kolb Reinigungern 
mit höchster Reinigungskraftverstärkung und moderatem Korrosionsschutz. 
PowerBooster® TPA kann sowohl zur schnellen und gründlichen Reinigung 
stark verschmutzter, robuster Teile und / oder zur Auffrischung von abbau-
enden Reinigern eingesetzt werden.

AntiFoam EL50
AntiFoam® EL50 ist ein wässriger und silikonfreier neutraler Entlüfter und 
Entschäumer, der direkt dem Reinigungsbad zugegeben wird, wenn durch 
den Schmutzeintrag Schaum entsteht. Das Mischungsverhältnis z.B. bei 75 l 
Badvolumen beträgt 50 - 200 ml EL50 gleich 0,07 bis 0,3%.

Reinigeradditive
SEITE 21 ▪ Leistungsteigernde Zusätze
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pH Sticks
pHSticks sind Messstreifen, die eine schnelle, grobe (Toleranz: +- 0,5-1) 
Kontrolle des pH-Wertes z.B. eines Reinigungsmittels oder Spülwassers 
ermöglichen. Für genauere Untersuchungen hat kolb Testkits mit entspre-
chender Ausstattung im Angebot (siehe unten).

pHReducer
pHReducer senkt den pH-Wert eines verbrauchten Reiniger-Wasser-Gemi- 
sches auf ein Niveau von ca. 6 - 8, ermöglicht somit eine umweltfreundliche 
Entsorgung und eignet sich besonders zur Gemischneutralisation in kolb 
Abwasseraufbereitungsanlagen. Er erreicht seine beste Wirksamkeit bei 
einem Mischungsverhältnis von ca. 2 - 3 l auf 100 l Reinigungsbadgemisch.

4-part pHReducer
4-part pHReducer senkt den pH-Wert eines verbrauchten Reiniger-Wasser- 
Gemisches auf ein Niveau von ca. 6 - 8, ermöglicht somit eine umwelt- 
freundliche Entsorgung und eignet sich besonders zur Gemischneutralisa-
tion in kolb Abwasseraufbereitungsanlagen: Beste Wirksamkeit bei einem 
Mischungsverhältnis von ca. 0,5 - 0,8 l auf 100 l Reinigungsbadgemisch.

SC300
SC300 ist ein komplettes Testkit im Servicekoffer zur schnellen Badüber-
wachung / Analyse des aktuellen Betriebszustandes eines TS -Technologie 
Reinigers. Mit dem Testkit können Tankinhalte mit solchen kolb TS-Reini-
gern einfach und schnell überwacht und regelmäßig überprüft werden.

SC400
SC400 ist ein komplettes Analysekit im Servicekoffer zur schnellen 
Zustandsbestimmung / Prozessüberwachung von kolb MultiEx®-Reinigern. 
Folgende Messmöglichkeiten sind mit dem SC400 verfügbar: 1. Refraktion / 
Brix, 2. pH-Wert 3. μS-Leitwert (maximal 1999 μS), 4. Gesamthärte

SC600
SC600 ist ein Testset im Servicekoffer zum schnellen Nachweis von 
Flussmittelrückständen. Mit der im Koffer enthaltenen kolb FluxControl 
Flüssigkeit können Leiterplattenbestückungen oder Lötstellen schnell und 
einfach auf kritische Störungen durch Flussmittel überprüft werden.   

Reinigeradditive & Service Produkte
Leistungsteigernde Zusätze  ▪ SEITE 22
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Technische Änderungen / Irrtümer vorbehalten. Produktabbildungen können vom Original abweichen. Copyright: © kolb Cleaning Technology GmbH 2020                Nr. 01 / 1123

Unsere internationalen Niederlassungen sowie unser welt-

weites Vertriebspartnernetz stehen Ihnen jederzeit zur 

Verfügung: Bitte kontaktieren Sie uns jederzeit, um einen 

Termin zu vereinbaren.

kolb Cleaning Technology GmbH • Karl-Arnold-Str. 12  
47877 Willich • Germany • Telefon: +49 (0)2154 9479 38 
E-mail: info@kolb-ct.com
 
kolb Cleaning Technology AP Pty Ltd • 6 / 150 Canterbury Road 
NSW 2200 Bankstown • Australia • Telefon: +61 2 97 900 273  
Fax: +61 2 97 083 040 • E-mail: sales@asia.kolb-ct.com

kolb Cleaning Technology AP Pty Ltd • No 668, East Bejiing 
Road • Hitech Kingworld East Tower, Level 27, Unit A1  Shanghai 
200001 • PR China • Telefon: +86 21 6322 -2561 • Fax: +86 21 
6322 -6772 • E-mail: sales@asia.kolb-ct.com

kolb Cleaning Technology USA LLC • 410 S Sunset • Unit C 
Longmont, CO 80501 • USA • Telefon: +01 970 532 5100  
Fax: +01 970 532 5101 • E-mail: sales@usa.kolb-ct.com

Hotline
Beratung / Verkauf: montags-freitags von 

8 bis 17 Uhr Tel.: +49 (0) 2154 / 9479 - 38.  

Service / Technik: montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr, 

Tel.: +49 (0) 2154 / 9479 - 44. In dringenden Fällen auch 

Durchwahlen:  -38, - 37 oder - 22.

Service Request
Sie benötigen unsere Unterstützung? Für  

telefnische Abstimmungen / Fragen sind 

wir für Sie unter Tel.: +49 - (0) 2154 / 94 79 - 44 montags  

bis freitags von 8 bis 15 Uhr erreichbar. Wenn Sie einen 

Servicetechniker benötigen, senden Sie uns 

bitte die ausgefüllte kolb Serviceanforderung 

zu. Diese finden Sie im Handbuch Ihrer Rei-

nigungsanlage, oder online direkt hier >>>>

Trainings
kolb bietet Schulungen und Workshops zur 

Optimierung der Prozesse unserer Kunden 

und für deren Service- und Wartungsteams an - auf 

Wunsch mit maßgeschneiderten Schulungskonzepten und 

Zertifikaten für die Teilnehmer. Die Schulungen werden 

Online (Theorie) und in unserem Technikum (Praxis) 

durchgeführt.

TS+
TS+-gekennzeichnete Reiniger haben eine 

hochvolumige, langlebige pH-Pufferung, die 

etwa doppelt so hoch ist wie die vergleichba-

rer Produkte auf dem Markt. TS+-Reinigungsmittel müssen 

seltener gewechselt werden und sparen so erheblich Kosten.

TernarySeq
TernarySequence®  ist ein von kolb entwickel- 

tes, in drei Sequenzen arbeitendes Reinigerver-

fahren. Schmutzpartikel mischen sich homogen mit dem 

Reiniger, sodass dieser ohne markante Phasentrennung 

mittels einfachster Filtration wieder regeneriert werden kann.

WaterFree
WaterFree kennzeichnet wasserfreie kolb-

Reiniger sowie kolb-Reinigungssysteme, die 

in einem geschlossenen Kreislauf ohne Wasser (-anschluss), 

mit einem kommunizierenden Reinigungs- / Spülmittel 

arbeiten können.

LowTemp
LowTemp kennzeichnet Reiniger, die ihre 

volle Wirksamkeit und Viskosität, um niedrige 

Abstandsflächen zu reinigen, bereits bei 20-45 °C erreichen, 

damit die Prozesse stabiler machen, die Lebensdauer des 

Reinigers verlängern, Energie sparen und Maschinen und 

Materialien schützen.

LowConduct
LowConduct identifiziert Reiniger, die nur 

sehr wenig leitfähiges Material (z.B. Salze) 

enthalten, wodurch verhindert wird, dass die reiniger- 

bedingte Leitfähigkeit (ionische Verunreinigung) in Spülpro-

zesse übertragen wird. Diese Reiniger sparen erheblich 

Wasser und Energie.

SinglePhase
SinglePhase bezeichnet homogene (einpha-

sige) Reiniger, die vor der Anwendung nicht 

gemischt und später nicht permanent bewegt / agitiert 

werden müssen. Sie wirken sofort mit voller Reinigungs-

wirkung, verkürzen so die Prozesszeiten und ermöglichen 

eine kostensparende Anlagentechnik.

Piktogrammerklärung Service & Touch Points
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