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Die wichtigsten Features der AQUBE® L-Serie:
 ▪ Zwei-Tank Systeme mit Dreifach-Kreislauffunktion
 ▪ PowerSpray® (Spray-in-Air) Hochvolumen- & Drucktechnologie  
• Intelligente Netzwerkkonnektivität für Smart Factories
 ▪ Fernsteuerung & Fernwartung 
• Relative Reinigungszeit einer Eurocard: 10 Sek. (LH7) 
• Prozess- und Serviceintervalle SPS-gesteuert 
• Ereignisausgabe & Softwaresteuerung über 10" HR-Touchscreen 
• Reinigung bis 80 °C
 ▪ ClosedLoop-Aufbereitung der Reinigungs- und Spülflüssigkeit
 ▪ Automatische Regelung der Klarspül- u. Restionenqualität
 ▪ Traceability "Basic" oder "Comfort" Option

Die Systeme der kolb AQUBE® L-Serie bieten eine prozesssichere Feinstreinigung von Baugruppen, SiPs, HDI-Boards, Hybriden und 
Fehldrucken von Verunreinigungen wie Flussmitteln, Kupfer, Cu-Oxiden und aggressiven Lötsthilfswerkstoffen. AQUBE® L-Systeme 
reinigen bis zu 540 (8,6 m2) Eurokarten in bis zu drei variablen horizontalen Schubladenkörben (relative Reinigungszeit pro Board: 
ca. 6,5 Sekunden). Die Zwei-Tank Systeme mit drei separaten Kreisläufen und einem vollautomatischen bis zu 4-stufigen Prozess (1. 
Reinigung, 2. Spülung (Leitungswasser), 3. DI-Spülung mit kontinuierlicher DI-Wasseraufbereitung, 4. Trocknung) sind extrem kompakt 
und bieten beste Betriebskostenwerte.

Die zuverlässige Reinigung von PCBAs, 
Leistungselektronik und DCBs mit immer 
komplexeren physikalischen Strukturen ist 
ein wesentlicher Faktor für eine profitable 
Produktion.

Sie ist nicht nur eine notwendige Voraussetzung 
für eine zuverlässige Lackierung und / oder das 
Vergießen und damit für die Klimasicherheit / 
Ableitstromsicherheit. Sie hilft auch, Fehler zu 
vermeiden und damit den Wert der bestück-
ten Leiterplatten zu erhalten und die optische 
Qualität der elektronischen Bauteile zu sichern.

Die AQUBE  L-Serie®

BAUGRUPPENREINIGUNG

PROZESSSICHERHEIT BEDEUTET

SEITE 1 ▪ Baugruppenreinigung



AQUBE  LH7®

AQUBE  LH5®

BETRIEBSEFFIZIENZPROZESSSICHERHEIT BEDEUTET

AQUBE® L-Serie ▪ SEITE 2

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 540, T 590, H 570 mm
 ▪ Standardkapazität: bis 176 (2,8 m2) Eurokarten
 ▪ Volumen Tank A: 55 l (Reinigung) 
 ▪ Volumen Tank B/C: 35 l (Stadt- & DI- / DM-Wasser Spülen) 
 ▪ PolyPower® Technologie
 ▪ VMH®-TurboDigital Heißlufttrocknung
 ▪ Temperaturbereich Trocknung: ca. 45 - 120 °C
 ▪ Stellfläche:  840 x 1.180 mm
 ▪ Leergewicht: 350 kg

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 710, T 720, H 700 mm
 ▪ Standardkapazität: bis 540 (8,6 m2) Eurokarten
 ▪ Volumen Tank A: 55 l (Reinigung) 
 ▪ Volumen Tank B/C: 35 l (Stadt- & DI- / DM-Wasser Spülen) 
 ▪ PolyPower® Technologie
 ▪ VMH®-TurboDigital Heißlufttrocknung
 ▪ Temperaturbereich Trocknung: ca. 45 - 120 °C
 ▪ Stellfläche:  1.200 x 1.340 mm
 ▪ Leergewicht: 480 kg
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Die wichtigsten Features der AQUBE® X-Serie:
 ▪ Drei-TankSysteme mit bis zu fünf Kreislauffunktionen
 ▪ PowerSpray® (Spray-in-Air) Hochvolumen- & Drucktechnologie
 ▪ Intelligente Netzwerkkonnektivität für Smart Factories
 ▪ Fernsteuerung & Fernwartung
 ▪ Relative Reinigungszeit einer Eurocard: 6,5 sec. (XH9)
 ▪ Prozess- und Serviceintervalle SPS-gesteuert
 ▪ Ereignisausgabe & Softwaresteuerung über 10" HR-Touchscreen
 ▪ Reinigung bis 80 °C
 ▪ ClosedLoop-Aufbereitung der Reinigungs- und Spülflüssigkeit
 ▪ Automatische Regelung der Klarspül- u. Restionenqualität
 ▪ Traceability "Basic" oder "Comfort" Option

Die kolb AQUBE® X-Serie bietet ein marktführendes Prozessdesign für die Reinigung von komplexen und wertvollen DCBs, HDIs, 
Baugruppen und Leadframes von Flussmittelrückständen, Harz, Kupfer, Oxid und Lötsthilfswerkstoffen. Verschiedene Kammergrößen, 
unterschiedliche Rotorkonfigurationen und Trocknungstechnologien bieten immer die beste Lösung für jede Anforderung. Die in 
Deutschland entwickelten und gefertigten Systeme der AQUBE® X-Serie arbeiten in einem vollautomatischen 5-Stufen-Prozess: 
Reinigung, MediumWipe®, Spülen (Stadtwasser), Spülen (DI-Wasser) und VMH® TurboDigital Verdunstungstrocknung. Alle Systeme 
sind für ein effizientes Wasserrecycling und / oder Entsorgungsmodule (siehe Seite 17, 18) vorgerüstet.

AQUBE  XH9®

Die AQUBE  X-Serie®

LEISTUNGSELEK TRONIKDIE BESTE REINIGUNG FÜR

SEITE 3 ▪ Baugruppenreinigung

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 900, T 955, H 970 mm
 ▪ Standardkapazität: bis 830 (19 m2) Eurokarten
 ▪ Volumen Tank A: 100 l (Reinigung) 
 ▪ Volumen Tank B: 125 l (Stadtasser spülen) 
 ▪ Volume Tank C: 100 l (DI- / DM-Wasser Spülen)
 ▪ PolyPower® Technologie
 ▪ VMH®-TurboDigital Heißlufttrocknung
 ▪ Temperaturbereich Trocknung: ca. 45 - 120 °C
 ▪ Stellfläche:  1.700 x 1.850 mm
 ▪ Leergewicht: 922 kg
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AQUBE  XH7®

AQUBE  XH5®

AQUBE  XH9

LEISTUNGSELEK TRONIKDIE BESTE REINIGUNG FÜR

AQUBE® X-Serie ▪ SEITE 4

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 710, T 720, H 700 mm
 ▪ Standardkapazität: bis 540 (8.6 m2) Eurokarten
 ▪ Volumen Tank A: 55 l (Reinigung) 
 ▪ Volumen Tank B: 45 l (Stadtasser spülen) 
 ▪ Volume Tank C: 85 l (DI- / DM-Wasser Spülen)
 ▪ PolyPower® Technologie
 ▪ VMH®-TurboDigital Heißlufttrocknung
 ▪ Temperaturbereich Trocknung: ca. 45 - 120 °C
 ▪ Stellfläche:  1.200 x 1.340 mm
 ▪ Leergewicht: 480 kg

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 540, T 590, H 570 mm
 ▪ Standardkapazität: bis 176 (2.8 m2) Eurokarten
 ▪ Volumen Tank A: 55 l (Reinigung) 
 ▪ Volumen Tank B: 35 l (Stadtasser spülen) 
 ▪ Volume Tank C: 35 l (DI- / DM-Wasser Spülen)
 ▪ PolyPower® Technologie
 ▪ VMH®-TurboDigital Heißlufttrocknung
 ▪ Temperaturbereich Trocknung: ca. 45 - 120 °C
 ▪ Stellfläche:  840 x 1.180 mm
 ▪ Leergewicht: 350 kg
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Die wichtigsten Features der PSE L-Serie:
 ▪ Zwei-Tank Systeme mit bis zu drei Kreislauffunktionen
 ▪ PowerSpray® (Spray-in-Air) Hochvolumen- & Drucktechnologie
 ▪ Relative Reinigungszeit einer Eurocard: 10 Sek. (LH7) 
 ▪ Prozess- und Serviceintervalle SPS-gesteuert 
 ▪ Ereignisausgabe und Softwaresteuerung über 7" HR-Touchscreen 
 ▪ Reinigung bis 80 °C 
 ▪ ClosedLoop-Aufbereitung der Reinigungs- und Spülflüssigkeit
 ▪ Automatische Regelung der Klarspül- u. Restionenqualität
 ▪ Abluft- und Dampfabzugsanlage serienmäßig
 ▪ Traceability "Basic" Option

Die kolb PSE L-Serie bietet solide und kompakte Batch Systeme, die für die Feinstreinigung von Baugruppen, Hybriden, Fehldrucken 
(bestückte oder unbestückte Leiterplatten) etc. voll ausgestattet sind und einen wichtigen Teil der Wertschöpfungskette darstellen. Ihre 
horizontalen Rotorsysteme mit asynchronen Drucksprühdüsen verhindern Sprühschatten / tote Winkel und sorgen so für eine gründ-
liche Reinigung auch von Mikroverschmutzungen. 100 frei wählbare Programme machen sie sehr effizient für die unterschiedlichsten 
Baugruppen-Reinigungsanforderungen.

Die kolb PSE Economy Linie ist eine Qualitätsserie fortschrittlicher Reinigungssysteme, die sich auf alle wesentlichen Kriterien für 
einen qualifizierten Reinigungsprozess konzentriert und daher für attraktive Kaufspreise steht. kolb PSE Systeme profitieren von 
bewährten Komponenten und Technologien der AQUBE® high-end Linie, die sukzessive zum Standard geworden sind. Sie sind 
sowohl für die Baugruppen-, HDI- und Leadframe-Reinigung als auch für die Reinigung von Druckersieben und Schablonen sowie 
Produktionswerkzeugen erhältlich. Alle Systeme werden in Deutschland entwickelt und hergestellt und arbeiten in einem vollautoma-
tischen 4-Step Prozess: Reinigen, Spülen (Leitungswasser), DI-Wasser Spülen und VMH® Heißluft-Verdunstungstrocknung.

HARTE ARBEITER FÜR
Die PSE L-Serie

Die PSE Economy Linie
SEITE 5 ▪ Baugruppenreinigung



HARTE ARBEITER FÜR BAUGRUPPENREINIGUNG

PSE LH7

PSE LH5
PSE L-Serie ▪ SEITE 6

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 540, T 590, H 570 mm
 ▪ Standardkapazität: bis 176 (2,8 m2) Eurokarten
 ▪ Volumen Tank A: 55 l (Reinigung) 
 ▪ Volumen Tank B/C: 35 l (Stadt- & DI- / DM-Wasser Spülen) 
 ▪ PolyPower® Technologie
 ▪ VMH®-Heißlufttrocknung
 ▪ Temperaturbereich Trocknung: ca. 70 - 90 °C
 ▪ Stellfläche:  840 x 1.180 mm
 ▪ Leergewicht: 350 kg

weitere
Info 
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PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 710, T 720, H 700 mm
 ▪ Standardkapazität: bis 540 (8,6 m2) Eurokarten
 ▪ Volumen Tank A: 55 l (Reinigung) 
 ▪ Volumen Tank B/C: 35 l (Stadt- & DI- / DM-Wasser Spülen) 
 ▪ PolyPower® Technologie
 ▪ VMH®-Heißlufttrocknung
 ▪ Temperaturbereich Trocknung: ca. 45 - 120 °C
 ▪ Stellfläche:  1.200 x 1.340 mm
 ▪ Leergewicht: 480 kg

weitere
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Die wichtigsten Features der AQUBE® MV-Serie:
 ▪ Zwei-Tank Systeme mit bis zu drei Kreislauffunktionen
 ▪ PowerSpray® (Spray-in-Air) Hochvolumen- & Drucktechnologie
 ▪ Intelligente Netzwerkkonnektivität für Smart Factories
 ▪ Fernsteuerung & Fernwartung
 ▪ Reinigung bis 80 °C (AQUBE® MV3 ONE, MV9 QUAD)
 ▪ Wasserfreier Betrieb möglich
 ▪ Kurze Zykluszeit (bis zu ca. 7 Min. je nach Reiniger und Stärke  
 der Verschmutzung
 ▪ Prozess- und Serviceintervalle SPS-gesteuert
 ▪ Ereignisausgabe & Softwaresteuerung über 10" HR-Touchscreen
 ▪ ClosedLoop-Aufbereitung der Reinigungs- und Spülflüssigkeit
 ▪ Traceability "Basic" oder "Comfort" Option

Wirtschaftlich, effizient und mit hohem Durchsatz: Anlagen der kolb AQUBE® MV-Serie reinigen bis zu vier Siebe bzw. Schablonen oder 
Fehldrucke (Bare Boards) in nur einem vollautomatischen 4Step-Reinigungszyklus (Reinigen, MediumWipe®, Spülen, Trocknen). Alle 
Anlagen der AQUBE® MV-Serie arbeiten im vollautomatischen Verfahren mit einem vertikalen Rotorsystem mit bis zu acht asynchronen 
Sprührotoren. Dies gewährleistet einen flächendeckenden und konstanten Sprühdruck auf den Schablonen, verhindert Sprühschatten 
und sorgt für gründlichste Reinigung auch von feinsten Verschmutzungen in kleinsten Öffnungen. Ausgestattet mit einem optionalen 
Funktionspaket können diese Anlagen auch Baugruppen oder bestückte Fehldrucke in maßgeschneiderten Waschrahmen reinigen.

Eine optimale Siebreinigung (bzw. Reinigung 
von Siebschablonen oder fototechnischen 
Sieben oder VectorGuard-Schablonen) ist 
heute sowohl in der Elektronik- als auch in 
der Solarzellenproduktion eine Voraussetzung 
für reproduzierbare Qualität und niedrige 
Ausfallraten. Rückstände und Verunreinigungen 
von SMD-Klebstoffen und SMD-Lotpasten auf 
den Sieben und Schablonen, insbesondere in 
den Öffnungen, führen zu Druckfehlern und 
damit zu Fehlfunktionen des Endprodukts.

SEITE 7 ▪ Schablonenreinigung

WEIL ES UM PRÄZIS ION GEHT
Die AQUBE  MV-Serie®

SCHABLONENREINIGUNG



AQUBE  MV9 QUAD®

AQUBE  MV8 sTWIN®

AQUBE  MV3 ONE®

WEIL ES UM PRÄZIS ION GEHT

AQUBE® MV-Serie ▪ SEITE 8

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: 2 x B 270, T 1.000, H 875 mm
 ▪ Kapazität: Zwei Schablonenbis 900 x 800 mm (35“ x 32“)
 ▪ Volumen Tank A: 75 l (Reinigen) 
 ▪ Volumen Tank B/C: 75 l (Spülen) 
 ▪ Sequentielle Reinigung möglich
 ▪ CWA® Hochleistungs-Verdichtertrocknung
 ▪ Stellfläche: 1.050 x 1.700 mm
 ▪ Leergewicht: 630 kg

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 350, T 980, H 920 mm
 ▪ Kapazität: Schablonen, Carrier bis 950 x 780 mm (37,5" x 31")
 ▪ Volumen Tank A: 75 l (Reinigen) 
 ▪ Volumen Tank B/C: 75 l (Spülen) 
 ▪ Integrierte Kondensatrückgewinnung in der Kammer
 ▪ CWA® Hochleistungs-Verdichtertrocknung
 ▪ Stellfläche: 950 x 1.600 mm
 ▪ Leergewicht: 570 kg

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 970, T 955 mm, H 900 mm
 ▪ Kapazität: 4 Schablonen, Carrier bis 940 x 800 x 50 mm  
   (37" x 31.5“ x 2")
 ▪ Volumen Tank A: 125 l (Reinigen) 
 ▪ Volumen Tank B/C: 125 l (Spülen) 
 ▪ CWA® Hochleistungs-Verdichtertrocknung
 ▪ Stellfläche: 1.750 x 1.850 mm
 ▪ Leergewicht: 920 kg

weitere
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Die kolb PSE Schablonenreinigungssysteme sind eine Qualitätsserie fortschrittlicher Reinigungsmaschinen, die alle wesentlichen 
Kriterien für einen qualifizierten Sieb-, Schablonen- oder Fehldruck- und Rakel- / Spachtel-Reinigungsprozess erfüllen und für attrak-
tive Kaufspreise stehen. Die Systeme der PSE 300 Serie bieten äußerst kompakte Maschinen mit PowerSpray® Technologie. Sie sind 
sowohl für kleine und mittlere Unternehmen und kleinere Stückzahlen als auch für Großproduktionen, bei denen an jedem Drucker ein 
Reinigungssystem platziert wird, bestens geeignet. Die kolb PSE MV8 TWIN ist eine Einkammer-PowerSpray®-Anlage für die gründli-
che Reinigung von zwei Schablonen (in einem Reinigungszyklus), die in kurzer Taktzeit hervorragende Reinigungsergebnisse liefert.

SEITE 9 ▪ Schablonenreinigung

PSE MV8 TWIN

EINFACH SAUBERE SCHABLONEN

PSE Schablonenreinigungssysteme

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 550, T 1.000, H 865 mm
 ▪ Kapazität: 2 Schablonen, Carrier bis 900 x 800 mm (35 "x 32")
 ▪ Volumen Tank A: 75 l (Reinigen) 
 ▪ Volumen Tank B: 75 l (Spülen) 
 ▪ 4Step process: 4Step Prozess (Reinigen, MediumWipe®,  
 Spülen, CWA® Hochleistungs-Verdichtertrocknung
 ▪ Taktzeit: < 7 min.  
 ▪ Eaton SPS mit 7“ HR-Touchscreen
 ▪ Stellfläche: 1.050 mm x 1.700 mm
 ▪ Leergewicht: 570 kg

weitere
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PSE 300 Serie ▪ SEITE 10

PSE 300 HD

PSE 300 VL

PSE 300 2HD

PSE 300 2VL / 2VL-XL

EINFACH SAUBERE SCHABLONEN
weitere
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PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 350, T 980, H 920 mm
 ▪ Kapazität: Schablonen, Carrier bis 840 x 780 mm (33 "x 31")
 ▪ Volumen Monotank A/B: 75 l (Reinigen / Spülen)
 ▪ 2Step wasserfreier Prozess: (Reinigen / Spülen Trocknen)
 ▪ HotSpeed Warmlufttrocknung
 ▪ Eaton SPS mit 3,5“ Touchscreen
 ▪ Taktzeit: < 30 min.
 ▪ Stellfläche: 800 x 1.200 mm

weitere
Info 
hier

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 350, T 980, H 920 mm
 ▪ Kapazität: Schablonen, Carrier bis 950 x 780 mm (37,5" x 31")
 ▪ Volumen Monotank A/B: 75 l (Reinigen / Spülen)
 ▪ 3Step wasserfreier Prozess: (Reinigen / Spülen , 
 MediumWipe®, CWA® Hochleistungs-Verdichtertrocknung)
 ▪ Eaton SPS mit 7“ HR-Touchscreen 
 ▪ Taktzeit: < 10 min.
 ▪ Stellfläche: 800 x 1.200 mm

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 350, T 980, H 920 mm
 ▪ Kapazität: Schablonen, Carrier bis 950 x 780 mm (37,5" x 31")
 ▪ Volumen Tank A: 75 l (Reinigen)
 ▪ Volumen Tank B: 75 l (Spülen)
 ▪ 3Step Prozess (Reinigen, Spülen, HotSpeed Warmlufttrockn.)
 ▪ Eaton SPS mit 3,5“ Touchscreen
 ▪ Taktzeit: < 30 min. 
 ▪ Stellfläche: 950 x 1.600 mm

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 350, T 980, H 920 mm /  
 B 350, T 1.580,  H 920 mm
 ▪ Kapazität: Schablonen, Carrier bis 950 x 780 mm (37,5" x 31")  
 / 1.560 x 780 mm (61" x 30,5")
 ▪ Volume Tank A: 75 l / 100 l (Reinigen)
 ▪ Volumen Tank B: 75 l / 100 l (Spülen)
 ▪ 4Step Process: Reinigen, Spülen, DI / DM-Wasser Spülen, 
 CWA® Hochleistungs-Verdichtertrocknung 
 ▪ • Eaton SPS mit 7“ HR-Touchscreen 
 ▪ • Stellfläche: 950 x 1.600 mm / 950 mm x 2.200 mm

weitere
Info 
hier



Die wichtigsten Features der AQUBE® MH-Serie:
 ▪ Zwei-Tank Systeme mit bis zu drei Kreislauffunktionen
 ▪ Fully automatic 3 - 4step process
 ▪ PowerSpray® (Spray-in-Air) Hochvolumen- & Drucktechnologie
 ▪ Intelligente Netzwerkkonnektivität für Smart Factories
 ▪ Fernsteuerung & Fernwartung
 ▪ Reinigung bis 80 °C
 ▪ Wasserwechsel für Spülwasser sowie Hebeanlage integriert
 ▪ Prozess- und Serviceintervalle SPS-gesteuert
 ▪ Ereignisausgabe & Softwaresteuerung über 10" HR-Touchscreen
 ▪ ClosedLoop-Aufbereitung der Reinigungs- und Spülflüssigkeit
 ▪ Traceability "Basic" oder "Comfort" Option

Die kolb AQUBE® MH-Serie bietet Wartungsreinigungssysteme, die durch ihre flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten echte Allrounder 
für die vielfältigen Anforderungen der Werkzeug- und Teilereinigung sind. Sie reinigen Verschmutzungen wie Flussmittel, Öle, Stäube 
und Fette von Carriern / Masken, ESD-Boxen, Leiterplattenmagazinen, Paletten, Maschinenteilen und anderen Kleinteilen (z.B. 
Dreh- und Frästeilen). Ebenso flexibel sind die Möglichkeiten des Betriebsstoff-einsatzes: Das jeweils optimal angepasste Reinigungs-
medium kann als Fertigmischung (RM ReadyMix) oder über eine Nachdosierungseinheit als Konzentrat (CN Concentrate) eingesetzt 
werden. Alle Systeme sind für ein effizientes Wasserrecycling und / oder Entsorgungsmodule (siehe Seite 17, 18) vorgerüstet.

Die Reinigungsaufgaben in der Elektronik 
produzierenden Industrie lassen sich in zwei 
Segmente unterscheiden: Produktreinigung 
und Werkzeug- & Wartungsreinigung. Die 
Produktreinigung wird als Reinigung z.T. hoch-
sensibler Bauteile beschrieben und ist ein  
integrierter Bestandteil der Wertschöpfungskette. 
Die Werkzeug- und Wartungsreinigung umfasst 
alle anderen Reinigungsprozesse, die unmit-
telbar die Wertschöpfungskette betreffen. 
Dazu gehört z.B. die gründliche Reinigung von 
Carriern, Lötrahmen, Filtern, Rohren, Lötöfen etc.

Die AQUBE  MH-Serie®

WERKZEUG- & WARTUNGSREINIGUNG

FÜR SAUBERE WERK ZEUGE

SEITE 11 ▪ Werkzeug- & Wartungsreinigung



AQUBE  MH9®

AQUBE  MH7®

AQUBE  MH5®

FÜR SAUBERE WERK ZEUGE

AQUBE® MH-Serie ▪ SEITE 12

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 700, T 720, H 710 mm
 ▪ Kapazität: 11 Carrier bis 670 x 640 mm (26“ x 25“), Boxen /  
 Racks bis 700 x 720 x 710 mm oder bis zu drei  Wasch- 
 körbe für Kleinteile, Filter, etc.
 ▪ Volumen Tank A: 55 l (Reinigen) 
 ▪ Volumen Tank B: 35 l (Spülen)  
 ▪ VMA® Turbo Heißlufttrocknung (45 - 100 °C)
 ▪ Stellfläche: 1.200 x 1.340 mm
 ▪ Leergewicht: 480 kg

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 540, T 590, H 570 mm
 ▪ Kapazität: 7 Carrier bis 480 x 430 mm (19“ x 17“), Boxen /  
 Racks bis 540 x 590 x 570 mm oder bis zu zwei  Wasch- 
 körbe für Kleinteile, Filter, etc.
 ▪ Volumen Tank A: 55 l (Reinigen) 
 ▪ Volumen Tank B: 35 l (Spülen)  
 ▪ VMA® Turbo Heißlufttrocknung (45 - 100 °C)
 ▪ Stellfläche: 840 x 1,180 mm
 ▪ Leergewicht: 350 kg

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 970, T 955 mm, H 900 mm
 ▪ Kapazität: 14 Carrier bis 950 x 750 mm (37,5“ x 29,5“),  
 Boxen / Racks bis 970 x 955 x 900 mm oder bis zu vier   
 Waschkörbe für Kleinteile, Filter, etc.
 ▪ Volumen Tank A: 125 l (Reinigen) 
 ▪ Volumen Tank B: 125 l (Spülen)  
 ▪ VMA® Turbo Heißlufttrocknung (45 - 100 °C)
 ▪ Stellfläche: 1.700 x 1.850 mm, Leergewicht: 920 kg

weitere
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Die kolb PSE MH-Serie bietet Allround-Systeme für nahezu alle Anforderungen der Unterhaltsreinigung von Flussmitteln, Ölen, Stäuben 
und Fetten für Carrier / Masken, ESD-Boxen, Leiterplattenmagazine, Paletten, Maschinenteile und andere Kleinteile. Die Anlagen 
sind sehr kompakt, energiesparend und in der Basisversion sehr gut ausgestattet.

WIRTSCHAF TLICH SAUBER 

PSE MH7

PSE MH5

SEITE 13 ▪ Werkzeug- & Wartungsreinigung
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PRODUCT DETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 540, T 590, H 570 mm
 ▪ Kapazität: 7 Carrier bis 480 x 430 mm (19“ x 17“), Boxen /  
 Racks bis 540 x 590 x 570 mm oder bis zu zwei  Wasch- 
 körbe für Kleinteile, Filter, etc.
 ▪ Volumen Tank A: 55 l (Reinigen) 
 ▪ Volumen Tank B: 35 l (Spülen)  
 ▪ VMA® Heißlufttrocknung (70 - 90 °C)
 ▪ Stellfläche: 840 x 1,180 mm, Leergewicht: 350 kg

weitere
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 ▪ PRODUCT DETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 700, T 720, H 710 mm
 ▪ Kapazität: 11 Carrier bis 670 x 640 mm (26“ x 25“), Boxen /  
 Racks bis 700 x 720 x 710 mm oder bis zu drei  Wasch- 
 körbe für Kleinteile, Filter, etc.
 ▪ Volumen Tank A: 55 l (Reinigen) 
 ▪ Volumen Tank B: 35 l (Spülen)  
 ▪ VMA® Heißlufttrocknung (70 - 90 °C)
 ▪ Stellfläche: 1.200 x 1.340 mm
 ▪ Leergewicht: 480 kg



Waschcarrier & Waschrahmen 
kolb bietet eine großes Programm von maßgeschneiderten Waschrahmen und - und 
carriern für die Leiterplatten-, Fehldruck-, Schablonen- und Teilereinigung an, z.B. 
Adapterwaschrahmen für rahmenlose Schablonen, DEK Vector-Guard-Schablonen, 
LaserJob-Schablonen, Fehldrucke, Leiterplatten, Baugruppen, Rakel und Spachtel.

SpeeLoad Carts 
Rüstwagen aus Edelstahl für den Transport von SlideIn Schnellladeeinschüben inner-
halb eines Produktionsbereichs. Sie ermöglichen einen schnelleren und einfacheren 
Transport, wenn die Ladeeinheiten nicht in unmittelbarer Nähe der Reinigungsanlage 
beladen werden können. Der Wagen ist genau auf die Größe der entsprechenden 
Maschine abgestimmt, so dass die komplette Beladeeinheit leicht und problemlos in 
die Reinigungskammer geschoben werden kann.

SlideIn Schnellladeeinschübe
Schnellladeeinschübe mit zwei, drei oder vier Schubladenkörben. Die Schubla-
denkörbe können außerhalb des Reinigungssystems beladen werden, was die Hand-
habung erleichtert. Wenn zwei Einheiten im Einsatz sind, kann eine beladen werden, 
während die gefüllte Einheit einen Reinigungszyklus in der Maschine durchläuft. Das 
Be- und Entladen erfordert dann nur minimale Stillstandszeiten der Anlage, da die 
beladenen Einheiten vollständig ein- und ausgeschoben werden können.

Elektronische Rotorlaufkontrolle 
Zur Überwachung des korrekten Rotorbetriebs in geschlossenen kolb AQUBE® und 
PSE Systemen. Die Option Rotorlaufkontrolle überprüft elektronisch die Funktion der 
Rotoren, um Rotorschäden z.B. durch Fehlbeladung oder verrutschte Produkte zu ver-
meiden. Eingebaute Sensoren senden bei jeder halben Umdrehung eines jeden Rotors 
ein Signal an die SPS.

Rotor QuickConnect
QuickConnect ist ein Rotorschnellspannsystem. Die horizontalen Mittelrotoren einer 
kolb Reinigungsanlage können innerhalb weniger Sekunden ein- und ausgebaut wer-
den. Benötigt das Reinigungsgut mehr Höhe als die normale Rotoranordnung zulässt, 
können die Mittelrotoren mit dem Schnellspannsystem einfach entfernt werden. Die 
Rotoren für kleineres Reinigungsgut können ebenso schnell wieder eingebaut werden, 
was eine optimale Flexibilität der Reinigungskammer gewährleistet.

Entkalkungseinheit
Sicherstellung der erforderlichen Leitungswasserqualität für den Spülkreislauf. Bei Anla-
gen, die an eine bauseitige Leitungswasserversorgung angeschlossen sind, deren Was-
serqualität nicht dem geforderten < 10°dH bzw. < 350 µS Leitfähigkeitswert entspricht, 
kann die für den Spülvorgang erforderliche Wasserqualität durch die Entkalkungseinheit 
hergestellt werden. Über den Kugelhahn oberhalb der Kartusche wird das Mischungs-
verhältnis zwischen Stadtwasser und dem aufbereiteten (entkalkten) Wasser eingestellt.

Zubehörprogramm (Auszug)
Zubehör ▪ SEITE 14  
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Die wichtigsten Features der AF® Serie:
 ▪ Vollautomatischer 3Step Metrieb: Reinigen - Spülen - Trocknen
 ▪ Be- und Entladen in leerer Prozesskammer   
 ▪ Prozess- und Wartungsintervalle SPS-gesteuert 
 ▪ Ereignissausgabe und Softwaresteuerung über HR-Touchscreen
 ▪ Reinigungs- und Spülkreislauf mit Skimmer-Feinfiltration
 ▪ Filterdrucküberwachung durch SPS
 ▪ Automatischer Wasserwechsel für den Spülkreislauf 
 ▪ ClosedLoop Aufbereitung für Reinigungs- und Spülmedium  
 ▪ Kurze Taktzeiten, hohe Reinigungseffizienz
 ▪ Traceability "Basic" Option
 ▪ Für die Solarzellenfertigung zertifiziert

Die kolb AF-Serie bietet robuste Systeme für die Wartungsreinigung auf wässriger Basis mit der AirFlow®-Technologie, dem von 
kolb entwickelten gründlichen und umweltschonenden Luftverwirbelungs-Reinigungsverfahren. Diese Technologie unterscheidet 
sich von herkömmlichen Spritz-Tauch-Anwendungen, da das Reinigungsgut hier überall aktiv von der mit Druckluft verwirbelten 
Reinigungsflüssigkeit umspült wird. Es garantiert eine permanente, flächendeckende aktive Umflutung ohne Toträume, so dass jede 
Verunreinigung schnell und effizient entfernt wird.

AF75

FÜR SCHMUTZIGE TEILESAUBERE TECHNOLOGIE

Die AF-Serie
SEITE 15 ▪ Wartungsreinigung

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 1.280, D 770, H 600 mm
 ▪ Filter, Kondensatfallen, Lötrahmen, Carrier bis zu einer  
 Größe von 770 x 1.280 x 600 mm
 ▪ Volumen Tank A: 1000 l (Reinigen) 
 ▪ Volumen Tank B: 1000 l (Spülen) 
 ▪ Eaton SPS mit 7" HR-Touchscreen
 ▪ CTS HotSpeed Warmlufttrocknung 
 ▪ Temperaturbereich Trocknung: ca. 55 - 60 °C
 ▪ Stellfläche:  2.360 mm x 940 mm
 ▪ Leergewicht: 780 kg
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AF30

AF20

FÜR SCHMUTZIGE TEILESAUBERE TECHNOLOGIE

AF Serie ▪ SEITE 16

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 1.300, T 450, H 600 mm
 ▪ Filter, Kondensatfallen, Lötrahmen, Carrier bis zu einer  
 Größe von 1.300 x 450 x 600 mm
 ▪ Volumen Tank A: 475 l (Reinigen) 
 ▪ Volumen Tank B: 475 l (Spülen) 
 ▪ Eaton SPS mit 7" HR-Touchscreen
 ▪ CTS HotSpeed Warmlufttrocknung 
 ▪ Temperaturbereich Trocknung: ca. 40 - 55 °C
 ▪ Stellfläche:  2.400 mm x 1.600 mm
 ▪ Leergewicht: 750 kg

PRODUKTDETAILS

 ▪ Prozesskammermaße: B 810, T 435, H 520 mm
 ▪ Filter, Kondensatfallen, Lötrahmen, Carrier bis zu einer  
 Größe von 810 x 435 x 520 mm
 ▪ Volumen Tank A: 230 l (Reinigen) 
 ▪ Volumen Tank B: 230 l (Spülen) 
 ▪ Eaton SPS mit 7" HR-Touchscreen
 ▪ HotSpeed Warmlufttrocknung 
 ▪ Temperaturbereich Trocknung: ca. 40 - 45 °C
 ▪ Stellfläche:  1.820 mm x 1.150 mm
 ▪ Leergewicht: 460 kg
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Ein interner Spülwasseraufbereitungskreislauf (ClosedLoop) ist bei allen kolb PowerSpray® Reinigungsanlagen mit zwei oder mehr 
getrennten Kreisläufen bereits standardmäßig integriert. Hier wird das Spülwasser mehrmals aufbereitet, bevor es ausgetauscht werden 
muss. Danach kann es zur Wiederverwendung in speziellen (CrossLoop) WPCL-Anlagen recycelt oder (mit WPSD-Modulen) für die 
Einleitung in das lokale Abwassernetz aufbereitet werden. Für beide Technologien bietet kolb kostengünstige und kompakte modulare 
Systeme an, die beste Ergebnisse liefern.

Wassermanagement

RESSOURCEN SCHONEN

SEITE 17 ▪ Wassermanagement

WPCL EU
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WPCL IUT2

WPCL IUT3
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PRODUKTDETAILS

 ▪ Recycling von Klarspülwasser in DI- / VE-Qualität
 ▪ SYMBIO-Integration als Rahmenmodul an der Systemrück- 
 seite als vollständig geschlossene, fest integrierte Einheit
 ▪ Vergrößert die Tiefe des Systems nur um 400 mm
 ▪ Für kolb AQUBE® und PSE L oder M Zwei-Tank Systeme
 ▪ 6 Filterstufen
 ▪ Integriertes Wasserwechsel- / Nachfüllsystem
 ▪ Vollautomatischer SPS-kontrollierter Prozess

PRODUKTDETAILS

 ▪ Recycling von Klarspülwasser in DI- / VE-Qualität
 ▪ SYMBIO-Integration als Rahmenmodul an der Systemrück- 
 seite als vollständig geschlossene, fest integrierte Einheit
 ▪ Vergrößert die Tiefe des Systems nur um 700 mm
 ▪ For kolb AQUBE® XH7 and XH9 Systeme
 ▪ 6 Filterstufen
 ▪ Integriertes Wasserwechsel- / Nachfüllsystem
 ▪ Vollautomatischer SPS-kontrollierter Prozess
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PRODUKTDETAILS

 ▪ ZeroDischarge Spülwasserrecycling
 ▪ Mehrfache Verwendung des Spülwassers in der Regel bis  
 zum Ende der Nutzungsdauer des Reinigungsmittels 
 ▪ Für kolb AQUBE® und PSE MH / MV and PSE 300  
 Zwei-Tank Systeme
 ▪ 4 Filterstufen
 ▪ Vollautomatischer SPS-kontrollierter Prozess
 ▪ Plug & Run: Einfache Einrichtung auch als Nachrüstung



WPSD IU5/7

WPSD IU9

WPSD IUAF30

WPSD IUAF75

RESSOURCEN SCHONEN

WPSD Serie ▪ SEITE 18
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PRODUKTDETAILS

 ▪ Abwasseraufbereitungsanlage SYMBIO-Modul
 ▪ Integration an der Systemrückseite als geschlossene Einheit
 ▪ Für kolb AQUBE® X5, X7, L5, L7, M5 und M7 Systeme
 ▪ Prozesstank mit einem Inhalt von ca. 140 Litern
 ▪ 5 Filterstufen
 ▪ Autom. Dosierung von Regulatoren zur pH-Wert-Senkung
 ▪ Integriertes Pumpensystem zum Abwassernetz
 ▪ Vollautomatischer PLC-gesteuerter Prozess
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PRODUKTDETAILS

 ▪ Abwasseraufbereitungsanlage SYMBIO-Modul
 ▪ Integration an der Systemrückseite als geschlossene Einheit
 ▪ Für kolb AQUBE® X9, MH9 und MV9 Systeme
 ▪ Prozesstank mit einem Inhalt von ca. 450 Litern
 ▪ 5 Filterstufen
 ▪ Autom. Dosierung von Regulatoren zur pH-Wert-Senkung
 ▪ Integriertes Pumpensystem zum Abwassernetz
 ▪ Vollautomatischer PLC-gesteuerter Prozess

PRODUKTDETAILS

 ▪ Abwasseraufbereitungsanlage SYMBIO-Modul
 ▪ Integration an der Systemrückseite als geschlossene Einheit
 ▪ Für kolb AF30 AirFlow® Systeme
 ▪ 4 - 5 Filterstufen
 ▪ Autom. Dosierung von Regulatoren zur pH-Wert-Senkung
 ▪ Integriertes Pumpensystem zum Abwassernetz
 ▪ Vollautomatischer PLC-gesteuerter Prozess
 ▪ Leichter Wartungszugang über die rückwärtige Verkleidung 

PRODUKTDETAILS

 ▪ Vollständig verkleidete Abwasseraufbereitungsanlage 
 ▪ Frei im Raum installierbar
 ▪ Für kolb AF75 AirFlow® Systeme
 ▪ 4 - 5 Filterstufen
 ▪ Automatic dosing of regulators for pH-value reduction
 ▪ Integriertes Pumpensystem zum integrierten IBC 
 ▪ Vollautomatischer PLC-gesteuerter Prozess
 ▪ Leichter Wartungszugang über die rückwärtige Verkleidung
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DI-Wasser System / DI-Wasser System Combi (Funktionspakete) 
Für die Herstellung und Qualitätskontrolle von deionisiertem (DI) und demineralisier-
tem (DM) Spülwasser in der Reinigungsanlage. DI-Wasser System Combi beinhaltet 
zusätzlich die Einzeloption "Automatischer Wasserwechsel", die für kolb Systeme 
gedacht ist, die diese Option nicht in ihrer Grundausstattung haben (wie AQUBE® / 
PSE MV und PSE 300 2VL Schablonenreinigungssysteme).

Automatische Reinigerüberwachung (Funktionspaket) 
Inline-/Online-Reinigungsmittel-Stabilitätsüberwachung. In Verbindung mit einer 
automatischen Nachdosiereinheit misst der kolb inline / online brix monitor zur 
exakten Einstellung der Konzentration des Reinigungsbades automatisch den 
Brechungsindex des Reinigungsmediums und reagiert bei zu hoher oder zu niedriger 
Konzentration.

Traceability Basic / Traceability Comfort (Funktionspakete)
Daten verfolgen, speichern und ablegen. kolb bietet für seine Reinigungssysteme 
zwei Möglichkeiten der Rückverfolgbarkeit an, beide mit kabellosen Scannern. Eine 
Basisversion, kompatibel mit allen Systemen mit Touchpanel (PSE und AQUBE®-
Systeme) und eine Komfortversion, verfügbar für alle AQUBE®-Systeme.

AOS Selektor (Funktionspaket) 
Automatische Spülwasser-Auslauftrennung. AOSelection ist eine kombinierte Hard- 
und Softwarelösung zum automatischen Abpumpen von gebrauchtem Spülwasser 
aus den Tanks B und C oder aus dem Kombitank B / C, wobei zwischen ableitfähigem 
Wasser und professionell zu entsorgenden Flüssigkeiten unterschieden wird.

Baugruppenreinigung (Funktionspaket) 
Für die Reinigung von empfindlicher Elektronik. Das Funktionspaket Baugruppenreini-
gung qualifiziert kolb (hauptsächlich) Schablonen-Reinigungssysteme für die gründ-
liche Entfernung von Flussmittelrückständen, Harz, Oxiden und Lötmaterialien von 
Leiterplatten, aktiven und passiven elektronischen Bauteilen, BGAs, Flip Chips, Relais, 
Induktoren usw.

OPTIONALE AUFRÜSTUNG 

Funktionspakete & Einzeloptionen (Auszug)
SEITE 19 ▪ Funktionspakete

weitere
Info 
hier

weitere
Info 
hier

weitere
Info 
hier

weitere
Info 
hier

weitere
Info 
hier



Feinfiltersysteme Tank A, Tank B (Einzeloptionen)
Durch austauschbare Filterkerzen mit verschiedenen Feinheitsgraden werden 
Belastungen wie z.B. Schwermetalle, die während des Reinigungsprozesses abgewa-
schen wurden bzw. die durch abgespülte Reinigerreste in das Spülmedium eingetra-
gen wurde aus dem Reinigungsmedium (Option Tank A) oder aus dem Spülmedium 
(Option Tank B) herausgefiltert. Dadurch bleiben der Reiniger bzw. das Spülmedium 
deutlich länger arbeitsfähig.  

Heizung Reinigungstank (Einzeloption)
Zur präzisen Erwärmung von Reinigungsmitteln bis zu max. 80 °C für die Reinigung mit 
Reinigungsmitteln, die ihre optimale Wirkung erst bei höheren Temperaturen entfalten. 
Die Reinigungstemperatur des mit einem Berührungsschutz ausgestatteten Gerätes wird 
auf einen definierten Wert voreingestellt. Das SPS-Steuerungsmodul für die Heizung er-
möglicht die Aktivierung des Heizelements, überwacht die Temperatur und aktiviert den 
eingebauten Übertemperaturschutz.

Mit unseren Funktionspaketen und Einzeloptionen, die bei vielen Systemen breits zum Standard  
gehören, können bestimmte Systeme um zusätzliche Prozessfähigkeiten erweitert oder kann ihre 
standardleistung gesteigert werden.

Fernwartung (Einzeloption)
Online-Wartungshilfe. Remote-Helpline zu kolb-Servicetechnikern für schnel-
le Software-Datenanalyse, Wartungshilfe, Anleitung und Überwachung. Mit 
Einverständnis des Betreibers können sich kolb Servicetechniker über eine bestehen-
de Netzwerkverbindung mit dem Remote-Modul verbinden und durch Auslesen der 
Daten den Kunden gezielt bei Einstellungen / Fehlersuche etc. unterstützen.

Automatische Additivdosierung (Einzeloption)
Nachdosiereinheit für Reinigungsmittelzusätze. Automatische Einheit zur Zugabe 
eines Reinigungsmittelzusatzes, um das permanente Mischungsverhältnis im 
Reinigungstank prozesssicherer zu halten und die Wartungszeiten zu verkürzen.

Automatischer Wasserwechsel (Einzeloption) 
Wechseleinheit für den Spültank. Der automatisierte Wasserwechsel des Spültanks 
optimiert die Prozesssicherheit des Wasserwechsels und minimiert Ausfallzeiten 
durch Wartung der Reinigungsanlage. Das System pumpt das verbrauchte 
Spülwasser innerhalb kürzester Zeit ab und füllt frisches Wasser aus dem bauseitigen 
Wasseranschluss nach.

MediumWipe® (Einzeloption)
Entwickelt, um Reinigungsmittelverschleppung und Mehrverbrauch zu vermeiden und 
die Lebensdauer und Qualität des Spülwassers zu verlängern. Beim MediumWipe®-Ver-
fahren werden Rohre, Rotoren / Düsen und Reinigungsgut durch die an rückwärtig in 
der Reinigungsanlage installierte Drucklufteinheit von Restflüssigkeit freigeblasen. Die 
abgeblasene Flüssigkeit wird in den entsprechenden Tank rezirkuliert.

OPTIONALE AUFRÜSTUNG 

Optionen ▪ SEITE 20
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Technische Änderungen / Irrtümer vorbehalten. Produktabbildungen können vom Original abweichen.  Copyright: © kolb Cleaning Technology GmbH 2020                Nr. 01 / 1123

Servicanfrage
Sie benötigen unsere Unterstützung? Für telefo-
nische Abstimmungen / Fragen sind wir für Sie 
unter Tel.: +49 - (0) 2154 / 94 79 - 44 montags  

bis freitags von 8 bis 15 Uhr erreichbar. Wenn Sie 
einen Servicetechniker benötigen, senden Sie uns 
bitte die ausgefüllte kolb Serviceanforderung zu. 
Diese finden Sie im Handbuch Ihrer Reinigungs-
anlage, oder:      online direkt hier >>

Schulungen
kolb bietet Schulungen und Workshops zur 
Optimierung der Prozesse unserer Kunden und 
für deren Service- und Wartungsteams an - 

auf Wunsch mit maßgeschneiderten Schulungskonzepten und 
Zertifikaten für die Teilnehmer. Die Schulungen werden Online 
(Theorie) und in unserem Technikum (Praxis) durchgeführt.

Die 5-Sterne-SAFEGAR-Garantie von kolb 
gewährleistet, dass alle sicherheitsrele- 
vanten Einrichtungen wie z.B. Sicherheits- 
verriegelungen an der Kammertür,  Über- 
laufalarm für alle Tankbereiche, Über- 
hitzungsschutz für alle Heiz- und Trock- 

nungselemente, Endschalter für alle motorbetriebenen Ven- 
tile und Antriebe, Personenschutzisolierung etc. in den Maschi- 
nengrundpreisen enthalten sind. 
Denn bei kolb ist Sicherheit immer Standard - nie eine Option.

Die WATERSAVE-zertifizierten Closed-
Loop- und CrossLoop-Technologien von 
kolb helfen Wasser zu sparen, indem ver- 
verbrauchteSpülflüssigkeiten wiederauf-
bereitett werden. Alle unsere Systeme sind 
standardmäßig mit einem integrierten 

ClosedLoop-Verfahren für Reinigungs- und Spülmedien ausge- 
stattet, das mehrere Zyklen mit minimalen Verlusten gewähr-
leistet. Spezielle CrossLoop-Aufbereitungssysteme helfen, diese 
Leistung noch zu steigern.

Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit sind die herausragen-
den Merkmale unserer Reinigungssysteme. Die entsprechenden 
Zertifizierungen finden Sie an unseren Reinigungsanlagen.

Intelligentes Energiemanagement be-
schreibt am besten unsere patentierte 
ENERSAVE-Technologie, die es unseren 
Reinigungssystemen ermöglicht, mit dem 
geringsten Stromverbrauch im Vergleich zu 
Konkurrenzprodukten zu arbeiten und dabei 

eine noch höhere Leistung zu erbringen. Starkstrominstallationen 
und  zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen sind also nicht erforder-
lich. Dazu kommen natürlich erhebliche Einsparungen bei den 
Energiekosten.

Service & Kontakte
Unser Unternehmen liegt logistisch perfekt im Industriegebiet 
Willich-Münchheide II, nahe Düsseldorf, Deutschland. Wenn 
Sie sich vor Ort informieren möchten: Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch.

Hotlines
Beratung / Verkauf: montags-freitags von 8 bis 
17 Uhr Tel.: +49 (0) 2154 / 9479 - 38. Service / 
Technik: montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr, Tel.: 

+49 (0) 2154 / 9479 - 44. In dringenden Fällen auch Durchwahlen:   
- 38, - 37 oder - 22.

Unsere internationalen Niederlassungen sowie unser weltweites 
Vertriebspartnernetz stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung: Bitte 
kontaktieren Sie uns jederzeit, um einen Termin zu vereinbaren.

kolb Cleaning Technology GmbH • Karl-Arnold-Str. 12  
47877 Willich • Germany • Telefon: +49 (0)2154 9479 38 
E-mail: info@kolb-ct.com
 
kolb Cleaning Technology AP Pty Ltd • 6 / 150 Canterbury Road 
NSW 2200 Bankstown • Australia • Telefon: +61 2 97 900 273  
Fax: +61 2 97 083 040 • E-mail: sales@asia.kolb-ct.com

kolb Cleaning Technology AP Pty Ltd • No 668, East Bejiing 
Road • Hitech Kingworld East Tower, Level 27, Unit A1  Shanghai 
200001 • PR China • Telefon: +86 21 6322 -2561 • Fax: +86 21 
6322 -6772 • E-mail: sales@asia.kolb-ct.com

kolb Cleaning Technology USA LLC • 410 S Sunset • Unit C
Longmont, CO 80501 • USA • Telefon: +01 970 532 5100  
Fax: +01 970 532 5101 • E-mail: sales@usa.kolb-ct.com

Das kolb EASOTECH-Konstruktionsver-
sprechen bietet modernste Technik bei 
einfachster Handhabung vor Ort. Die Pro- 
zessstabilität, Schnelligkeit, Kompaktheit, 
Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit unse- 
rer Systeme basieren auf komplexer Inge-

nieursleistung sowie einem intelligenten Softwaredesign. 
Sie allerdings müssen letztlich nur einen Knopf zu drücken, um 
diese Technik unkompliziert in ihrem Tagesgeschäft einzusetzen.

SEITE 20 ▪ Zertifikate & Service

Unsere wichtigsten Zertifikate

Training

Hotline

Service


